
Kätting
Finns i obehandlat blankt, el/varmförzinkat, rostfritt och plastmaterial.
Länkarna är korta, halvlånga eller långa. Kätting klassas i hållfasthetsklasser. 
Klass 2 är vanlig handelskätting, klass 8 och klass 10 är vanliga lyftkättingar.
Halvlånglänkad kätting: Halvlånga länkar har större invändig längd och 
bredd än motsvarande kortlänkad kätting. Det medger fler möjligheter att 
ansluta t.ex. schackel och andra tillbehör. 
Kortlänkad kätting: Korta länkar fastnar inte i varandra. Korta länkar är 
att föredra i dekorativt syfte. Används med fördel i redskap med risk för 
klämskador t.ex. gungor.

Material: Seghärdningsstål. Får ej värmebehandlas.
Provbelastning: Min 2,5 x maxlast
Säkerhetsfaktor: 4:1

Kättingredskap
Tillverkas av seghärdat specialstål. Får endast innehålla för lyft godkända 
komponenter och kätting. Längd på redskapet anges mellan de lastbärande 
punkterna. Montering och justering av redskap skall vara fackmannamässigt 
utförda.
Kättingredskapen ska vara varaktigt märkt med märkbricka, ögla eller 
kombination av båda. På märkbrickan ska det stå WLL, ID-märkning, klass, 
tillverkarens namn eller symbol, antal parter, CE-märkning samt flerpartigt 
redskap WLL vid 0-45° och 45-60°. 

Komponenter
Val av komponenter skall göras utifrån de förutsättningar som råder på 
respektive arbetsplats. Högsta möjliga säkerhetsnivå skall eftersträvas.
Material: Seghärdningsstål. Får ej värmebehandlas.
Provbelastning: Min 2,5 x maxlast
Säkerhetsfaktor: 4:1

Råd och anvisningar vid lyft!
•	 Lyft aldrig med vriden kätting.
•	 Vid förkortning av kättingredskap använd alltid förkortningskrok.
•	 Skarva, svetsa, laga eller knyt aldrig kätting.
•	 Belasta aldrig en krok på spetsen - se till att lasten ligger an korrekt i botten.
•	 slå ej på komponenter eller kätting vid snarning.

Så här gör du när du beställer kättingredskap.

Hur många parter behöver du?
Vilken krok behöver du?

Hur mycket skall du lyfta? Se belastningstabell.
Bläddra fram lämpligt redskap, ange artikelnummer och effektiv längd.

Information om Kätting och komponenter
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