Information om Kiitting och komponenter

Komponenter

Val av komponenter skall goras utifran de forutsattningar som rader péa
respektive arbetsplats. Hogsta mojliga sdkerhetsniva skall efterstrévas.
Material: Seghardningsstal. Far ej virmebehandlas.

Provbelastning: Min 2,5 x maxlast

Sékerhetsfaktor: 4:1

Kitting

Finns i obehandlat blankt, el/varmférzinkat, rostfritt och plastmaterial.
Lankarna dr korta, halvldnga eller langa. Katting klassas i hallfasthetsklasser.
Klass 2 ar vanlig handelskatting, klass 8 och klass 10 &r vanliga lyftkattingar.
Halvlanglinkad kdtting: Halvlanga lankar har storre invindig ldngd och
bredd dn motsvarande kortlankad kitting. Det medger fler mojligheter att
ansluta t.ex. schackel och andra tillbehor.

Kortlankad katting: Korta lankar fastnar inte i varandra. Korta lankar &r

att foredra i dekorativt syfte. Anvdands med fordel i redskap med risk for
klamskador t.ex. gungor.

Material: Seghdrdningsstal. Far ej virmebehandlas.

Kittingredskap
Tillverkas av seghdrdat specialstal. Far endast innehalla for lyft godkianda
komponenter och kitting. Langd pa redskapet anges mellan de lastbiarande

Provbelastning: Min 2,5 x maxlast
Sékerhetsfaktor: 4:1

punkterna. Montering och justering av redskap skall vara fackmannamaissigt
utforda.

kombination av bdda. Pa mérkbrickan ska det sta WLL, ID-markning, klass, ﬁ
Rad och anvisningar vid lyft!

Kittingredskapen ska vara varaktigt markt med mérkbricka, 6gla eller
tillverkarens namn eller symbol, antal parter, CE-mérkning samt flerpartigt
redskap WLL vid 0-45° och 45-60°.

o Lyft aldrig med vriden katting.

« Vid forkortning av kdttingredskap anvind alltid férkortningskrok.

« Skarva, svetsa, laga eller knyt aldrig katting.

« Belasta aldrig en krok pé spetsen - se till att lasten ligger an korrekt i botten.
 sla ej pd komponenter eller kitting vid snarning.

Typ
1-V-BK

S4a hir gor du nir du bestiller kittingredskap.

Hur ménga parter behover du?
Vilken krok behover du?
Hur mycket skall du lyfta? Se belastningstabell.
Bldddra fram ldmpligt redskap, ange artikelnummer och effektiv lingd.

L =Effektiv langd/
anges vid order
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